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Kontrolle von Flaschen durch das CodeCap® System. 

 
 

 
 
 

 

 

Technische Daten 

• 255 Flaschengruppen oder Marken 

• unbegrenzte Menge von Kappen für jede  
Gruppe oder Marke 

• 17 verschiedene Kappentypen für die 
meisten Flaschenformen 

• das CodeCap® Flaschenkontrollsystem 
kann allein arbeiten oder an ein Flexibar 
Modul angeschlossen werden 

• andere Getränke können mit Flaschen  
kombiniert werden (long-drinks) 

• Programmierbar mit der Cascade 3 
Builder Software (Windows® kompatibel) 

• Cascade® 3 Netz mit einem Microter-
minal Master arbeitet autonom  

• das CodeCap® System kann im Loop mit 
einem Microterminal Master autonom 
arbeiten oder an eine Registrierkasse 
angeschlossen werden (Hartek96 
Protokoll, Vectron®, Micros®, ADS®,) 

• Stromversorgung 
 

110/240 VAC 
50-60 Hz / 80 VA 
 

  

Abmessungen und Gewicht 
 
Abmessungen:  

• 183 mm x 365 mm x 340 mm (BxHxT) 
Gewicht: 

• 5,5 kg/12.12 lb 
 


