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Die Cascade 3 Schankanlage kann mit dem MasterTerminal ohne Registrierkasse arbeiten 
oder mit einer POS Kasse höhere Anforderungen erfüllen 
 

Technische Daten 

• MasterTerminal kann im Microterminal eingebaut 
werden um auch ohne Registrierkasse einfache 
Anforderungen zu erfüllen 

• MT steuert bis zu 15 C3 Module im gleichen Loop, 
z.B. DIS, COF, FCM, TER 

• MT verwaltet 400 Produkte und 200 Kellner 
• MT kontrolliert 15 Kellner im Barmann Modus 
• Kredit- oder Selbstbedienungs Modus 
• PLU Bestellung durch jeden Systemschlüssel 
• Serielle Schnittstelle RS 232 für den Anschluss eines 

Druckers oder einer Registrierkasse 
• Ausdruck von täglichen X und Z Ergebnissen 
• Kassenprotokolle für Hart96 , Micros oder Schultes 
• 1 EasyReader 
• Einfacher Menuzugang durch Schlüssel oder Stick 
• Alle Parameter sind am MT verfügbar 
• MT kann in der Schanksäule oder im Tischterminal 

eingebaut werden 
• Andere C3 Module wie COF oder FCM können im 

Einfach- oder Doppelgehäuse eingebaut werden 

 

 

 

 

Cascade 3          Allgemeine Eigenschaften 
 

§ Zahl von Cocktails, Long drinks, Mixed drinks 
unbegrenzt 

§ Galvanisch getrenntes Netzwerk mit hoher 
Übertragungsgeschwindigkeit  

§ benutzerfreundlich und einfach zu installieren 
§ Programmierung mit Cascade 3 Builder Software 

(Windows kompatibel) 
§ Kann im Netzwerk mit den anderen Cascade (COF, 

TER, FCM) und alle zukünftigen C3 Modulen 
verbunden werden 

§ Höchste Leistung in Verbindung Vectron POS – sehr 
gute Leistung mit anderen Registriekassen über den 
Master Terminal mit Hart96 Protokoll oder Micros und 
Schultes  

§ Safe Mode bei Betriebsstörung 
§ Speziell dimensionierte Stromversorgungen : 

230 V / 30VDC / 200 VA – 80 VA – 30 VA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grösse und Gewicht 
 
Abmessungen 
Einfachgehäuse: 

• 185 mm x 220 mm x 95 (TxHxB) 
Doppelgehäuse: 

• 270 mm x 220 mm x 95 mm (TxHxB) 
 
Gewicht 

• Einfachgehäuse 1.25 kg 
• Doppelgehäuse 1.50 kg 

 


